ARTUS - A 3000 kopulovy svétlik s prechodovym

ramem

zaskleni kopule/2-4 vrstva:
- PMMA ¢ira/ opal

e horni vrstva

e spodni vrstvy

- PET-G cira

- HEAT STOP opal

- PMMA cira

e pifechodovy ram - PVC

Otviraci svétlik

PMMA

Pevny svétlik

PMMA, PET-G,
M 1:3 HEAT STOP
pozinkovany vrut PMMA
+ PVC krytka

tésnéni mezi vrstvami kopule, tl. 1 mm

té€snéni mezi kopuli a manzetou, tl. 5 mm
PVC prechodovy ram
PUR 23 mm

stavajici zdéna konstrukce

PMMA, PET-G, HEAT STOP

tésnéni mezi vrstvami kopule, tl. 1 mm

tésnéni mezi kopuli a manzetou, tl. 5 mm

-

pozinkovany vrut
+ PVC krytka

izola¢ni vlozka ACG PVC kfidla
dvojité tésnéni ACG PVC kfidla

ACG PVC kfidlo
skladaci pant

PVC prechodovy ram
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PARAMETRY DLE EN 1873
Rw =23dB
Ug/ Uw = dvouvrstva 2,89 W/m2K
= tfivrstva 1,87 W/m2K
= Ctyfvrstva 1,36 /1,37 W/m2K
Prdvzdusnost = tfida 4
Vodotésnost = nezatéka
UL = 1500 L, i e
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