Prohlaseni o shodé ¢. 04/2020/ART

vydané na zikladé §13 odstavec 2) zdkona & 22/1997 Sb. o technickych pozadaveich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zikonii, ve znéni pozdéjSich pFedpisi, a § 2 a 3 na¥izeni vlidy & 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlidy € 312/2005 Sb. a nafizeni vlady & 215/2016 Sb.,kterym se stanovi technické pozadavky na

vybrané¢ stavebni vyrobky a v souladu s dile uvedenymi harmonizovanymi normami a feskymi technickymi
normami.

Vyrobce: Artus, s.r.o., Kfizikova 2413, 256 01 Bene$ov, IC 25793985
vydava prohlageni o shodé vlastnosti vyrobku:

Bodovy stresni svétlik plochy, proskleny typ AAG triple glass NO FRAME

v provedeni otviravém nebo pevném, s podstavcem nebo bez podstavce; vyrdb&ném v obdélnikovém tvaru se svétlymi rozméry
03 x 0,8 m az 1,0 x 22 m nebo ve ttvercovém tvaru se svétlymi rozméry 0,3 x 03 m az 1,5 x 1.5 m s vyplnémi izola¢nim
bezpe€nostnim sklem nebo s vicevrstvim sklem se spodnim dratosklem se svislymi PVC podstavci mize byt FeZn oplechovani nebo
Sikmymi PVC podstavci nebo svislymi ocelovymi podstavci s tepelnou mineralni izolaci 50 mm.

PouZiti ve stavbé: Pro zajisténi pfirozeného osvétleni, vétrani a vyleza na stfechu bytovych i nebytovych objektil. Zabudovani je vhodné
do plochych stfech a stfech se sklonem do 35°, Svétliky, urdené pro vétrani a jako vylezy na stfechu, mohou byt vybaveny
mechanizmem s ruénim nebo elektrickym pohonem.

Vyrobek je zafazen podle pfilohy €. 2, do skupiny 08_06 (Stavebni vyrobky pro otvorové vypin&, pof. &. 6 Stiesni svétliky) a pfedepsany
zplsob posouzeni shody odpovida §7, nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. v platném znéni.

Posouzeni shody bylo provedeno na zakladé nasledujicich doklad(:

Technicka a vykresova dokumentace &. 01/2019/ARTUS

Stavebni technické osvédéeni ¢. 010 — 041377, Bodovy stiedni svétlik plochy, proskleny typ AAG triple glass NO FRAME, ze dne
19.11.2019 a Protokol o ovéfeni shody typu vyrobku ¢. 010 — 041378, Bodovy stfegni svétlik plochy, proskleny typ AAG triple glass NO
FRAME, ze dne 20.11.2019, vydanych autorizovanou osobou 204, Technicky a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p., pobo&ka 0100-
Praha, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9,

Protokol o zkouskach odkapavani hmot z podhledil stropl a stfech €. Pr-14-2.035 ze dne 17.3.2014 a Protokol o klasifikaci reakce na

ohen & PK1-01-19-048-C-0 ze dne 28.8.2019, vydanych autorizovanou osobou 216, PAVUS, a.s., pobotka Veseli nad LuZnici,
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Technicky predpis
Odolnost proti zatizeni plsobicimu nahoru: UL 1500 CSN EN 1873 + A1 &l 6.5.1
Odolnost proti zatizeni pasobicimu dol(: DL 2500 S

Reakce na ohefi:

dle provedeni a typu vyping, viz pfiloha 1

CSN EN 13501-1 + A1
CSN EN ISO 11925-2
CSN EN ISO 13823 + A1

Neodkapava, neodpadava
svétlik s vicavrstvim sklem se spodnim

Odkapavani: dratosklem a s ocelovym podstaveem nebo CSN 73 0865
PVC podstavcem s FeZn vnitinim
aplechovéanim
Vodotésnost: Bez priiniku vody CSN EN 1873 + A1, &l. 6.4

Vzduchova nepriizvuénost:

Rw (C;Cy) = 42 dB (-1;-4)

CSN EN ISO 10140-2
CSN EN ISO 717-1

Odolnost proti narazu:

- odolnost zaskleni proti kyvadlovému narazu
- tvrdé téleso malych rozmérl
- mékkeé téleso velkych rozmeéri

1B1
Bez poruseni
SB 1200

CSN EN 12600
CSN EN 1873 + A1, &l. 6.5.2

Soucinitel prostupu tepla:

dle provedeni a typu vypIné, viz pfiloha 1

CSN EN 1873 + A1 pfiloha D

Radiacni vliastnosti:

CSNEN 410

R, =

- svetelrja propustnost, hodnota t pes 73% 4 tidaje vyrobed skel

- solarni faktor, hodnota g 0,55

Vzduchotésnost AP 4 CSN EN 1873 + A1, piiloha C

Vyrobce Artus, s.r.o. potvrzuje, Ze vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti a vyrobek je

za podminek obvyklého a vyrobcem stanoveného pouziti bezpeény.

Vyrobce Artus, s.r.o. pfijal opatfeni, kterymi zabezpetuje shodu viech vyrobkd uvadénych na trh s technickou dokumentaci ase

zdkladnimi pozadavky.

Toto prohlaSeni o shodé se v souladu s naffzenim viady ¢. 163/2002 Sb., §7, ve znéni nafizenl viady &. 312/2005 Sb, a nafizeni viady

€. 215/2016 Sb. vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyrobku.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Benesové dne: 6.1.2020

Prohladeni o shodé vyrobku AAG triple glass NO FRAME, &. 04/2020/ART

Daniel Artus — jed

A




Prohlaseni o shodé €. 04/2020/ART — priloha 1

Vyrobek:

Bodovy stresni svétlik plochy, proskleny typ AAG triple glass NO FRAME
bez podstavce

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Reakce na ohen Trida A1
Souginitel prostupu tepla: - svétlik s vypini izolaéni bezpe&nostni trojsklo (U=0,60 W/m?K) Uy rer= 0,93 Wim?2K
Vyrobek:

Bodovy stresni svétlik plochy, proskleny typ AAG triple glass NO FRAME
s PVC podstavcem + pozinkovanym nebo lakovanym oplechovanim tl. 1,5 mm

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Reakce na ohen Ttida E
Souéinitel prostupu tepla: - svétlik s vyplni izolaéni bezpeénostni trojsklo (U=0,60 W/m?K) Urc reraoo = 0,92 Wim?K
Vyrobek:

Bodovy stresni svétlik plochy, proskleny typ AAG triple glass NO FRAME
s pozinkovanym nebo lakovanym podstavcem z plechu tl. 2 mm

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Reakce na ohen Trida A1
Souéinitel prostupu tepla: - svétlik s vyplni izolacni bezpeénostni trojsklo (U=0,60 W/m?K) Usc reraoo = 1,2 Wim?K

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Daniel Artus — jednat

V BeneSové dne: 6.1.2020 h ﬂ
p {
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