Pfirozené vétrani CHUC Pohon 24 v DC Pohon 24 V DC _P;h;gx.ové
typu A - hfebenoveé
- fetézové
- ramenové
Centrala zafizeni \ ‘\ Pohon 24 V DC
odvodu koufe a tepla
(model RWZ 5 e) /|

Kabely s predepsanou klasifikaci reakce Ostatni kabely:

na ohen a tfidy funkénosti pfi pozaru: /*

A2
B A1 ... kourova sekce 1, vétraci sekce 1
A2 ... kourova sekce 1, vétraci sekce 2

Koufovy hlasi¢

Hlavni obsluzné  Vedlejsi obsluzné Vedlejsi obsluzné Hlavni obsluzné
misto misto misto misto

E Tlagitko vylezu na stfechu (vétraci sekce 1)

Centrala elektrické
E PS poZzarni signalizace

4

Cidlo vétru
a deste

Objektovy rozvadéc 230 V AC
funkeéni pfi pozaru

A: 24V DC /** E: 3x0,8 mm? 24V DC

B: 2 x 0,8 mm? 24V DC

C:10x 0,8 mm? 24V DC/*** G:4x0,8 mm?24V DC

D: 3 x 1,5 (2,5) mm? 230V AC

/* Vyrazné oznacené elektrické rozvody "A - D" jsou soucasti vyhrazeného pozarné
bezpecénostniho zafizeni a jejich provedeni musi odpovidat zakonnym pfedpisim podle:
Vyhlasek €. 23/2008 Sb., ¢. 268/2011 Sb. a ¢. 246/2001 Sb. a podle pfislusnych ¢asti norem

poZarni bezpe&nosti staveb Fady CSN 73 08xx.

Kabely musi splfiovat pfedepsané pozadavky na druh kabelu s pfedepsanou klasifikaci

reakce na ohen a tfidy funk&nosti pfi pozZaru.

/** Elektricky rozvod oznaceny "A" je napdjeci vedeni k pohonlim a jeho prifez je zavisly na

pFikonu pohont a délce vedeni pfi téchto parametrech:
- jmenovité napéti: 24V DC
- maximalni prifez kabelG: 4 x 10 mm?

- povoleny pokles napéti od centraly k pohonu: 1V pfi plném zatiZeni vSech pohonu

[*** Elektricky rozvod oznaceny "C" ma pocet Zil n x 0,8 mm? zavisly na provedeni

tlacitkovych hlasi¢u a jejich poradi zapojeni.

Pozn.: Podrobnéji viz Instalaéni a provozni navod centraly ZOKT.

Rozmér poplachové centraly (5 x V x H):

RWZ 5 e: 500 x 500 x 210 mm nebo 600 x 600 x 210 mm (dle typu)

Rozmér poplachového tlagitka (5 x V x H):

125 x 125 x 35 mm

Rozmér tlagitka denniho vé&trani (S x V x H):

85 x 85 x 20 mm

AG

Artus Aluminium Glass

AKCE :
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